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 Đầu giao tiếp quang ( Adapter quang) là nơi để cố định giao tiếp cho 2 đầu nối 
quang tiếp xúc với nhau. 

 Dùng tại các hộp ODF , Tủ tập tung quang và các hộp kết nối quang cùng các 
thiết bị có cổng quang tích thợp 

 Có nhiều loại đầu adapter quang khác nhau như đầu FC, SC, LC, E2000, MPO, 
DIN…phan loại chủng loại hình học. 

 Đầu adapter quang có đầu duplex và simplexĐầu adapter quang dùng cho single 
Mode và Multimode chỉ khác màu để phan biệt 

 Mã màu quốc tế của adapter quang như sau: Đầu có bòng tiếp xúc vát APC ( 
SC/APC, FC/APC…) phải thể hiện vỏ ngoài ( housing) là màu xanh lá cây. Và 
bóng tiếp xúc PC (UPC) là tiếp màu xanh dươn 

 
Hình vẽ của Đầu adapter SC: 

 
Tính năng: 
• Suy hao phản hồi cao RL 
• Suy hao xen thấp 
• Liên kết chính xác cao 

Ứng dụng: 
• CATV, LAN, Metro, Milyraty 
• Kết thiết bị chủ động 
• Mạng Viễn thông 

Suy hao xen : ≤ 0, 3dB type 0.1dB – Suy hao phản hồi ≥ 55 dB (UPC), ≥ 60 APC 
Số cắm nối lại 500 lần – suy hao thay đổi ≤ 0, 1dB 
Nhiệt độ làm việc: - 10oC đến  + 80o 
Bộ phận và vật liệu của Adapter: 
Mục lục Bộ phận Số lượng Vật liệu 
1 Cap – Nắp  đậy adapter chống 

bụi 
2 Nhựa ABS 

2 Clip – má kẹp 1 Thép không rỉ -  
3 Body -Vỏ ngoài 2 Nhựa ABS 
4 Hook – vỏ trong 2 Nhựa PBT 
5 Sleeve- lõi trong 2 Gốm ceramic 
 

Mô tả 

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

 
Lõi gốm Ceramic 
đóng trong  adapter 

http://www.tk-hanam.com.vn/
mailto:info@tk-hanam.com.vn

