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 Khay hàn quang dùng để nơi lưu trữ và bảo vệ mối hàn sợi quang đặt trong hộp OTB, ODF, Tủ tập trung . 

  Vật liệu làm bằng nhựa ABS 
 Cấu trúc có các đường cáp ra và cáp vào riêng rẽ. 
 Cấu trúc khay được xếp chồng lên nhau bằng ghép mở bản lề. 
 Khe giữ được ống co nhiệt và Splitter dạng nhỏ cài lên khe. 
 Có nhiều kiểu khay và kích thước khác nhau. Như khay TKFib-K , TKFib-UFO, TKFib-K1, TKFib-E, 

TKFib-PON… tùy theo ứng dụng của khách hàng để chọn cho phù hợp. 
 Dung lượng khay dùng cho 12 và 24 sợi. 
 Không gian bên trong khay hàn cho phép lưu trữ sợi quang với chiều dài ≥ 1.200mm. Đảm bảo được bán 

kính uốn cong tối thiểu của sợi quang luôn ≥ 30mm. 
 Tất cả các khay đều có nắp đậy trong suốt và có dán nhãn trên lắp trừ khay TKFib-PON không có nhãn. 
 Khay dùng cho cáp ống đệm lỏng hoặc đệm chặt đều được. 
 Xem hình ảnh các khay dưới đây: 

                  
H1- Khay hàn quang TKFib-K1 dùng trong tủ  hộp OTB, ODF 

 
H2 – Khay hàn quang TKFib-K dùng trong Module quang , ODF… 

 
H 3- Khay tròn 12 hoặc 24FO . TKFib-UFO dùng 

trong tủ tập trung indoor và outdoor 

 
H4 – Khay hàn  TKFib-E cho các ODF 

 


